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WERKZEUG

Arbeitslampe mit COB-
Technik

CARAT-NR. VE
6 58 10 80/6 1

Akku LED-Arbeitslampe

CARAT-NR. VE
6 58 10 81/4 schwarz 1
6 58 11 32/5 orange 1

Technische Daten

Extrem kompakte Arbeitslampe mit Alu-/ABS-Gehäuse. COB-
Arbeitslicht, SMD-Kopfstrahler und eine integrierte UV-Lampe 
ermöglichen eine universelle Anwendung. Mit Überlade- und 
Tiefentladeschutz sowie Ladekontrollanzeige.

•	Lichtstrom: Arbeitslicht: 250 lm, Kopfstrahler: 70 lm
•	Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 Std., Kopfstrahler: 10 Std.
•	Ladezeit: 4 Std.
•	Akku: 3,6 V Li-Ion, 2.200 mAh
•	Magnet in Halteclip und Fußteil
•	USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Arbeitslampe mit 3W COB-Technik und 1W LED-Kopf strahler. 
Starker Magnet im Fuß und abnehm- barer Haltebügel. Mit 
Überlade- und Tiefentladeschutz, Abschaltfunktion und Ladekon-
trollanzeige.

•	Lichtstrom: Arbeitslicht: 300 lm,  Kopfstrahler: 70 lm
•	Leuchtdauer: Arbeitslicht: 2,5–3 Std., Kopfstrahler: 7–10 Std.
•	Ladezeit: 3–4 Std.
•	Akku: 3,7 V Li-Ion, 2.200 mAh
•	Inkl. USB-Ladekabel ohne Netzteil
•	Abmessungen (B x H x T): 39 x 237 x 50 mm

Work Flex Stadium Light

•	Li-Ionen Akku
•	Bis zu 1.450 lm (3 Lichtmodi)
•	IP54 spritzwasser- und staubgeschützt
•	Verstellbarer Standfuß (7 Positionen) mit integrierter Aufhänge-

möglichkeit zum Hängen oder Stellen
•	Batteriestandanzeige (rot und blau)
•	Inklusive 1 m Ladekabel
•	Leuchtweite: bis zu 45 m
•	Leuchtdauer: bis zu 15 h

CARAT-NR. VE
2 40 04 18/6 1

Lampe Indestructible F20

Extrem robuste  Taschenlampe (9 m Falltest höhe) mit stoß ab-
sor bierendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe für 
 maximale Haltbarkeit. 
•	Stoßfestigkeitsgrad IK08 
•	Wasser- und staubgeschützt (IP67) 
•	Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 
•	Bruchfeste Linse und Re!ektor 
•	Hochleistungs-LED (Leuchtweite bis zu 140 m)
•	2 Leuchtmodi: High und Low

CARAT-NR. VE
2 40 04 17/8 1
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Mehrzweckwanne

Mehrzweckwanne zum Auffangen und Lagern von Flüssigkeiten.
•	Wannenvolumen 20 l
•	Ausguss zum einfachen Entleeren
•	 Öse zum Ziehen und Aufhängen der Wanne
•	Kunststoff, schwarz
•	L x B x H: ca. 685 x 677 x 65 mm

CARAT-NR. VE
6 69 12 36/1 1

Messing-Prü!ampe

6–24 V, vernickelt

CARAT-NR. VE
6 55 85 78/8 1

Schraubendreher-Satz

•	6-teilig
•	Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
•	4 Schraubendreher für Schlitzschrauben 0,5 x 3,0/0,8 x 

4,0/1,0 x 5,5/1,2 x 6,5
•	2 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben (PH) PH1/PH2

CARAT-NR. VE
6 26 37 68/1 1

Handhebel Fettpresse

•	Ganzstahl-Fettpresse mit Schlauch
•	Arbeitsdruck über 400 bar
•	Für 400 g-Kartuschen oder 500 g loses Fett
•	Füll-/Entlüftungsventil
•	300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C
•	4-Backen-Hydraulikgreifmundstück,  Anschlussgewinde M10 x 1

CARAT-NR. VE
6 69 11 49/6 1

Öl-Auffangwanne

Inhalt: 7,0 l, mit rotem Sieb, Ausguß und Aufhängeöse, 
Schwarz, auch als Kleinteile-Waschbad nutzbar.

CARAT-NR. VE
6 69 30 55/3 1

Kompressor-Öl PAG ISO 46

•	PAG Öl mit niedriger Viskosität 
•	Einzigartiges Pro!-Öl-Einfüllsystem
•	Feuchtigkeitsfreie und saubere Lagerung
•	Kein Eindringen von Verunreinigungen in das 

AirCon Service Center
•	Lange Lagerzeiten beein"ussen die Pro-

duktqualität nicht
•	Hohes Speichervolumen verlängert die 

Wechselintervalle

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 02 15/3 500 ml-Pro!-Öl-Dose 1
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Nitril-Einweghandschuhe 
Tiger Grip

Ideal zum Einsatz in Werkstätten. Sicherheitsfarbe orange für 
bessere Erkennbarkeit bei Montagearbeiten. Sehr hohe Grif-
!gkeit, optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touch-
screens geeignet. Schützt die komplette Hand vor Schmutz, 
Dreck, Öl u.s.w.
•	Extrem reißfest
•	Chemikalienresistent
•	Genoppte Materialstruktur
•	Puder- und latexfrei
•	Nitrilstärke: 0,7 mm

CARAT-NR. Größe VE
4 42 31 97/5 Größe S 100 Stück in Box 1
4 42 32 80/9 Größe M 100 Stück in Box 1
4 42 32 81/7 Größe L 100 Stück in Box 1
4 42 32 82/5 Größe XL 90 Stück in Box 1
4 42 32 83/3 Größe XXL 90 Stück in Box 1
4 42 33 83/1 Größe XXXL 80 Stück in Box 1

Schweißdraht

Universell einsetzbare, verkupferte Allpositions-Drahtelektrode für 
Verbindungsschweißungen an allgemeinen Baustählen, Rohr-
stählen, Feinkornbaustählen und Schiffbaustählen. Für höchste 
Zähigkeitsanforderungen bis zu -40 °C. Grundwerkstoffe S235–
S420, Schutzgase nach EN ISO 14175: M21, C1, Richtanalyse 
des Drahtes C 0,1 %; Si 0,95 %; Mn 1,5, Stromeignung = +, 
Streckgrenze ReL 420 N/mm², Festigkeit Rm 510–560 N/mm², 
Kerbschlagarbeit ISO-V–40 °C in J ≥ 47, Spulung D200-Spule, 
Korbspule K300 lagengespult, Fass (rund) 250 kg, Zulassungen 
TÜV, DB, CE.

Korbspulenadapter

4-Arme; für Korbspule 15 kg

CARAT-NR. VE
6 44 44 01/1 1

CARAT-NR. Größe VE
6 44 43 97/1 Ø 0,8 mm 5 kg-Spule 1
6 44 43 98/9 Ø 0,8 mm 15 kg-Spule 1
6 44 43 99/7 Ø 1,0 mm 15 kg-Spule 1
6 44 44 00/3 Ø 1,2 mm 15 kg-Spule 1

Schutzbrille

•	Sportliches	Design 
•	Bietet	Schutz	vor	allgemeinen	mechanischen	Risiken 
•	Perfekte	Kopfformanpassung	durch	Zweikomponenten	Bügel 
•	Durchgehendes	Kunststoffglas	aus	Polycarbonat
•	Farblos
•	Kratzfest,	DIN	EN	166

CARAT-NR. VE
6 29 27 74/4 1
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Nitril-Einweghandschuhe 
Grease Bully

Ideal zum Einsatz in Werkstätten, Lackierereien und Fahrzeug-
Aufbereitungen. Der Handschuh ist chemikalienresistent und im 
Vergleich zu herkömmlichen Handschuhen sehr widerstandfä-
hig, reißfest und verschleißarm. Sehr hoher Tragekomfort mit re-
duzierter Schweißbildung. Ohne Ausziehen auch zum Bedienen 
von Touchscreens geeignet. Schützt die komplette Hand vor 
Schmutz, Dreck, Öl usw.
•	Extrem reißfest
•	 Glatte Beschichtung
•	Puder- und latexfrei
•	Nitrilstärke: 0,65 mm

CARAT-NR. Größe VE
4 42 32 76/7 Größe M 100 Stück in Box 1
4 42 32 77/5 Größe L 100 Stück in Box 1
4 42 32 78/3 Größe XL 90 Stück in Box 1
4 42 32 79/1 Größe XXL 90 Stück in Box 1

Kunststoffblaspistole

Kupplungsstecker DN 7,2

Kupplungsstecker aus Stahl zeichnen sich durch eine längere 
Haltbarkeit gegenüber den Messingkupplungssteckern aus. 
Stahl, verzinkt, gehärtet.

CARAT-NR. Größe VE
6 62 14 12/3 LW 6 mm 1
6 62 14 13/1 LW 9 mm 1
6 62 14 14/9 LW 13 mm 1
6 62 03 28/2 1/4“ AG 1
6 62 17 63/9 3/8“ AG 1
6 62 17 82/9 1/2“ AG 1
6 62 14 10/7 1/4“ IG 1
6 62 14 11/5 3/8“ IG 1
6 62 17 85/2 1/2“ IG 1

Kupplung DN 7,2

Schnellkupplung aus Stahl mit Stiftverriegelung für starke Bean-
spruchung. Schiebehülse bis 8 bar einhändig leicht bedienbar.

CARAT-NR. Größe VE
6 62 12 13/5 LW 6 mm 1
6 62 03 25/8 LW 9 mm 1
6 62 10 58/4 LW 13 mm 1
6 62 10 56/8 1/4“ AG 1
6 62 03 26/6 3/8“ AG 1
6 62 18 27/2 1/2“ AG 1
6 62 17 64/7 1/4“ IG 1
6 62 10 57/6 3/8“ IG 1
6 62 12 14/3 1/2“ IG 1

Technische Daten

•	Dosierbar mit Verlängerungsrohr + Gummidüsenaufsatz
•	Solide Bauweise und praxis orientierte Formgestaltung
•	Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersicht lichen 

Stellen

•	Empfohlener Arbeitsdruck: 2–6 bar
•	Max. Betriebsdruck: 10 bar

CARAT-NR. VE
6 62 02 99/5 1
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ad Reifenmontagepaste 
CT 47

Reifenmontagepaste 
 Polar 53

Die Lösung bei der Montage von Extrem-Breitreifen und moder-
nen RUN-FLAT-Systemen. Erhöht die Gleitfähigkeit in der An-
fangsphase, schleuderfest und ein guter Kraftschluss zwischen 
Reifen und Felge sind die überzeugenden Merkmale dieses 
Problemlösers. Feste blaue Reifenmontagepaste. Geeignet für 
den Temperatur bereich von -15°C bis + 60°C.
Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere 
Demontage, da sich der Reifen nicht am inneren Felgenhorn 
festsetzt. Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfä-
higkeit. Beugt gegen Risse und Alterserscheinungen vor und ist 
sehr sparsam im Gebrauch. Durch die in der Montagepaste 
eingebetteten »G«-Partikel besitzt die Paste eine hohe Drucksta-
bilität. Somit ist eine einfache Montage auch unter erschwerten 
Bedingungen möglich.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 02 29 66/8 5 kg-Kunststoffeimer blau 1

Reifenmontage-Spray 
Fit & Finish

Speziell für die saubere Montage hochwertiger Niederquer-
schnitt-Reifen und moderner Radsysteme wie PAX, RFT, SST und 
UHP (Ultrahochleistungs-) Reifen.
Kann schnell, ohne Probleme und körperlicher Anstrengung in 
einem Arbeitsgang mit der Drehbewegung der Montagema-
schine aufgetragen werden. Sie benötigen zum Auftragen kein 
weiteres Werkzeug.
Schnell trocknend, für festen Sitz des Reifens auf der Felge. 
Reduziert die Gefahr, dass Drucksensoren im Rad verstopft 
werden. Kann auch als Universal-Montagemittel für alle Reifen 
angewendet werden. (Motorrad, Pkw, LLkw, Lkw).  
Auch für Run-on-Flat-Reifen.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 32 04 98/1 400 ml-Spraydose 1

Talkum Streudose

Für die Montage von Schlauchreifen geeignet. Asbestfrei und 
sehr feinkörnig.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 33 00 69/T 500 g-Dose 1

REIFENZUBEHÖR

•	ad Reifenmontagepaste CT 47 hat eine hervorragende 
Gleitfähigkeit und ist schnelltrocknend ohne Bildung weißer 
Rückstände.

•	Zur Montage und Demontage von Reifen auf Stahl- und 
Leichtmetallfelgen 

•	Bevorzugt einsetzbar für PKW- und Motorradreifen
•	Auch für Breitreifen geeignet

CARAT-NR. Inhalt VE
4 33 01 84/T 5 kg-Kunststoff eimer weiß 1
4 33 01 85/T 5 kg-Kunststoff eimer schwarz 1
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Stahl-Klebegewicht Rolle

•	Endlos
•	Geeignet für Alufelgen

CARAT-NR. Größe/Inhalt VE
6 51 03 64/0 6  kg-Rolle 1.200 x 5 g-Unterteilung, 

H = 3,8 mm
1

Stahl-Klebegewicht Rolle

•	HQ beschichtet, breite Folie.

CARAT-NR. Größe/Inhalt VE
6 51 07 82/3 6  kg-Rolle 1.200 x 5 g-Unterteilung, 

H = 3,8 mm
1

Stahl-Klebegewicht Riegel

•	Geeignet für Alufelgen
•	Beschichtung Kunststoff
•	Mit überstehender Folie am Klebe band

CARAT-NR. Größe/Inhalt VE
6 51 07 83/1 100 x 60 g 4 x 5/4 x 10 g-Untertei-

lung, H = 3,8 mm
100

•	6 kg-Riegel

CARAT-NR. Größe/Inhalt VE
6 51 07 84/9 100 x 60 g 12 x 5 g-Unterteilung, 

H = 3,8 mm
100

•	Geeignet für Alufelgen
•	Beschichtung Kunststoff schwarz
•	Mit Premium Klebeband

CARAT-NR. Größe/Inhalt VE
6 51 07 86/4 100 x 60 g 12 x 5 g- Unterteilung, 

H = 3,8 mm
100

Fettkreide

Mittelfest, mit Papierhülse. Karton mit 12 Stück.

CARAT-NR. VE
4 32 26 44/8 weiß 1
4 32 26 45/5 gelb 1

Snap-In-Gummiventil

•	Für PKW-Stahl- und Leichtmetallfelgen.

CARAT-NR. Größe VE
4 32 02 95/1 Ø 11,3 mm, L 43 mm TR 413 100
4 32 02 96/9 Ø 11,3 mm, L 49 mm TR 414 100
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Moment-Hebelstecker

•	Für Luftprüfer, Stecknippel 
6 mm

CARAT-NR. VE
4 32 04 71/8 1

Kipp-Hebelnippel

•	Für Luftprüfer, abge-
winkelt

CARAT-NR. VE
4 32 04 72/6 1

Tankstellenstecker

•	Für Luftprüfgerät, Anschluss 8 mm

CARAT-NR. VE
6 62 19 39/5 1

Reifendichtmittel 
Valve Through Sealant

•	Reifendichtmittel auf Basis der Partikel-
Gel Technologie

•	Versiegelt jeden Reifenschaden bis zu 
6 mm  Durchmesser in der Lauf!äche

•	Umweltfreundlich
•	Leicht zu reinigen (mit Wasser kann 

das Dichtmittel  ausgespült werden)
•	Betriebstemperatur von -40 °C bis 

+70°C
•	Nicht brennbar, ungiftig und wasser-

löslich
•	Für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS 

bzw. TPMS) geeignet

CARAT-NR. Inhalt VE
4 14 30 33/1 450 ml 1
4 32 21 32/4 620 ml 1

Reifensäcke Premium

•	Material: Polyethylen (MDPE 25µ)
•	100 Stück, perforiert auf Rolle

CARAT-NR. Größe VE
4 32 25 17/6 XL: 700 x 300 x 1.000 mm 1
4 32 25 18/4 XXL: 700 x 400 x 1.100 mm 1

Radschraubenbeutel

•	Mit Kordelzug
•	Material: Baumwolle

CARAT-NR. Größe VE
4 26 51 78/6 15 x 20 cm 1
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Spiegelanhänger 
 Räderwechsel

In blau, lichtecht, 2-seitig bedruckt, zur Anwendung an allen 
gängigen Innenrückspiegeln, mit Stempel-/Unterschriftsfeld auf 
der Rückseite. 
•	Format: 90 x 180 mm (BxH).
•	100 Stück Packung

CARAT-NR. VE
6 00 55 41/5 1

Kundendienstaufkleber

»Achtung! Radmuttern nachziehenl«
•	Blau,	lichtecht,	hitzebeständig
•	Wasser-,	benzin-	und	ölabweisend
•	Mit	Kugelschreiber	oder	wasserfestem	Stift	beschreibbar
•	Ideal	geeignet	für	Motorraum	oder	Türrahmen
•	Format	(BxH):	60	x	40	mm

CARAT-NR. VE
6 00 48 32/9 250 Sticker auf Rolle in 

Spenderbox
1

Radeinlagerungsaufkleber

Weiß, mit metallisierter Rückseite, wasserfest, lichtecht, mit je-
dem Stift beschriftbar, haftet auch an nassen und verschmutzten 
Reifen. Vordruck: Standard. Format: 80 x 120 mm (BxH)

CARAT-NR. VE
6 00 48 37/8 100 Stück auf Rolle 1

Rad-/Reifenanhänger

Das Grundelement dieser Kennzeichnungshilfe ist eine be-
sonders widerstandsfähige Ventiltasche aus PP-Material. Zum 
Lieferumfang gehören je nach Ausführung Beschriftungsetiketten 
oder ein komplettes Auftragsformular. Durch die fortlaufende 
Nummerierung im oberen Bereich und der Wiederholung 
dieser Zahlenfolge auf den herauslösbaren Etiketten im unteren 
Formularabschnitt ist der eindeutige Bezug zwischen Radsatz 
und Kunde gewährleistet. Ganz gleich welche Ausführung 
Sie wählen, der Anhänger nimmt das jeweilige Etikett auf und 
schützt es zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit. Verpackt zu 
100 Stück
inklusive 30 Bögen (150 Stück) Etiketten

CARAT-NR. VE
6 00 36 19/1 1
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HYGIENE – REINIGUNG – PFLEGE 

Putzpapier-Rolle WIPEX®-
BlueTech

Putzpapier-Rolle blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt 
mit hoher Saugkraft. Ohne Ständer. Pack mit 2 Rollen à 500 
Tücher.

CARAT-NR. Größe VE
4 03 03 23/2 Größe: 38 x 36 cm 2-lagig, 2 x 20 g/m² 1
4 03 03 95/0 Größe: 22 x 36 cm 2-lagig, 2 x 20 g/m² 1

Putzpapier-Rolle Basic-Line

Volumengeprägt, zwischenblattverleimt mit hoher Saugkraft. 
Pack mit 2 Rollen à 500 Tücher.

CARAT-NR. Größe VE
4 03 02 49/9 Größe: 38 x 36 cm 3-lagig, 3 x 18 g/m² 1

Bodenständer WIPEX®

•	Für Putzpapierrollen bis 
40 cm Breite.

•	Metallausführung, blau.

CARAT-NR. Größe VE
4 03 05 99/7 L x B x H: 500 x 405 x 840 mm 1

Falthandtücher WIPEX®

Naturweiß, Krepp-Qualität, 
Z-Faltung. 20 x 250 Stück 
im Karton

CARAT-NR. Größe VE
4 03 03 80/2 Größe: 23 x 25 cm 1-lagig; 41 g/m² 1

Wandhalter WIPEX®

•	Für Putzpapierrollen bis 
40 cm Breite.

•	Metallausführung, blau. 
Rohr-Ø: 18 mm

CARAT-NR. Größe VE
4 03 06 48/2 L x B x H: 500 x 264 x 375 mm 1

Falthandtuchspender

•	Kunststoff abschließbar 
•	Einfaches Nachfüllen durch Öff-

nung nach oben
•	Freie Wahl bei der Nutzung der 

Schließfunktion 
•	Stützrippen im Inneren für eine 

leichte Papier entnahme
•	Für Z-, C- und One-Stop-Faltung

CARAT-NR. VE
4 03 06 80/5 weiß 1
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Toilettenpapier WIPEX® 
PoFessionell

Zellstoff hochweiß, 3-lagig, Packung mit 8 Rollen à 250 Blatt.

CARAT-NR. VE
4 03 06 36/7 1

Küchenrolle WIPEX®

Zellstoff hochweiß, 3-lagig, VE: 4 Rollen à 50 Blatt

CARAT-NR. VE
4 03 06 50/8 1

Vliestücher EURO-Textil

Verschiedene Ausführungen, VPE 1 = 10 kg im Polysack. 
Ca. 294 Tücher.

CARAT-NR. Größe VE
4 03 03 14/1 Größe: 38 x 40 cm dunkelbunt 1

Staubbindetücher DUSTER 
PLUS

•	Äußerst wirtschaftliches 
Tuch zum Entstauben aller 
glatten Ober"äche

•	hinterläßt keine Rückstände
•	Packung mit 25 Stück

CARAT-NR. Größe VE
4 03 06 45/8 43 x 36 cm 45 g/m, gelb 1

Toilettenpapier KATRIN 
Basic

Toilettenpapier naturweiß. 2-lagig. Packung mit 8 Rollen à 
250 Blatt.

CARAT-NR. VE
4 03 05 71/6 1

Toilettenpapier KATRIN Plus

Toilettenpapier weiß, 3-lagig. Packung mit 8 Rollen à 250 Blatt.

CARAT-NR. VE
4 03 04 32/1 1
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HYGIENE – REINIGUNG – PFLEGE 

Straßenbesen

Holz, Besteckung Elaston-
borste, für groben Schmutz, 
Power-Stick-Stielhalter.

CARAT-NR. Größe VE
4 04 00 42/6 Breite: 40 cm 1

Saalbesen

Holz, Besteckung Arenga-
borste, nassfest und robust, 
mit Power-Stick-Stielhalter.

CARAT-NR. Größe VE
4 04 00 39/2 Breite: 50 cm 1

Für den Außenbereich, Holz, 
Besteckung Elastonborste, 
Power-Stick-Stielhalter.

CARAT-NR. Größe VE
4 04 00 37/6 Breite: 60 cm 1

Holzstiel

•	Passend für Wasserschieber und 
Straßenbesen

•	Mit Aufhängeloch

CARAT-NR. Größe VE
4 04 00 28/5 Länge: 140 cm 1

Wasserschieber

Metall, extra stabil, mit 
Wasserrinne, Schaumgummi-
Doppelstreifen.

CARAT-NR. Größe VE
4 04 10 19/3 Breite: 75 cm 1

Industriehandfeger

•	Grob, unlackiertes Holz
•	Borsten aus Poly-Kokos

CARAT-NR. Größe VE
4 04 00 33/5 Länge: 28 cm 1

Kehrschaufel

Metall, schwarz lackiert, 
Holzgriff.

CARAT-NR. Größe VE
4 04 00 50/9 44 x 22 cm 1

Langstiel-Kehrset Inklusive 
Klappschaufel

•	Große, stabile Klappschaufel
•	Eloxierte Aluminiumstiele
•	Komfort-Handgriffe mit Aufhängering
•	Komplett montiert
•	Besteckung: Qualitäts mischung
•	Farbe: schwarz/silber
•	Gesamthöhe: 110 cm

CARAT-NR. VE
4 04 07 25/6 1
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Kehrgarnitur

•	Kunststoffschaufel mit 
Lippe

•	Verschiedene Farben
•	VE: 1 Garnitur

CARAT-NR. VE
4 04 00 30/1 1

Haushalteimer

Kunststoff rund, farbig 
sortiert

CARAT-NR. Inhalt VE
4 04 05 23/5 10 l 1

Abfallsack

•	Inhalt: 120 Liter
•	25 Beutel auf Rolle

CARAT-NR. Größe VE
4 12 27 28/1 40 my blau 1
4 12 21 64/9 70 my, extrastark blau 1

Handwaschbürste

Kunststoffkörper, doppelseitig 
besteckt, farbig sortiert.

CARAT-NR. Größe VE
4 04 10 28/4 100 x 35 mm 1

Toilettengarnitur

Ständergarnitur mit eingehängter Bürste

CARAT-NR. VE
4 04 05 25/0 1

•	Inhalt: 240 Liter
•	10 Beutel auf Rolle
•	Für großvolumigen Abfall

CARAT-NR. VE
4 12 29 43/6 60 my schwarz 1

HYGIENE – REINIGUNG – PFLEGE

Schmutzfangmatte

Hoch!orige Spitzenqualität, Polypropylen, rutschfester Vinylrü-
cken. Ideal geeignet für den gewerblichen Einsatz im Eingangs-
bereich. Farbe: Schwarz meliert.

CARAT-NR. Größe VE
3 56 00 90/7 90 x 150 cm, gerollt 1
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ad Handwaschpaste CT 61

Hochkonzentriert, hautfreundlich, alkali-, sand- und seifenfrei. 
Mit feinem Holzmehl als  natürlichem Reibe körper, mit Haut-
p!egemitteln, milden Tensiden und Citrusduft, ph-hautneutral. 
Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend 
wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 05 08 61/6 500 ml-Plastikdose 12
4 05 08 62/4 10 l-Kunststoffeimer 1

Wandhalterung

Für Handreinigungscreme 
CT 62

CARAT-NR. VE
4 05 08 71/5 1

ad Hautschutzcreme Aqua CT 63

Für wässrige Arbeitsstoffe, parfümfrei, mit 
Aloe Vera. Schützt und p!egt bei Arbei-
ten im feuchten Umfeld (Großküchen, Des-
infektionsvorgänge, Gebäudereinigung, 
Wäscherei, Malerarbeiten usw.)

CARAT-NR. Inhalt VE
4 05 08 68/1 1 l-Flasche 12

ad Handreinigungscreme 
Natural Clean CT 64

Gründliche, jedoch milde und hautschonende Handreinigung 
bei stärksten Verschmutzungen. Enthält natürliche Reibekörper 
und Lipide für einen rückfettenden Hautschutz.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 05 08 64/0 250 ml-Tube 24
4 05 08 65/7 2 l-Flasche 6
4 05 08 66/5 3 l-Dose 3

ad Hautp!egecreme CT 65

P!egt die Haut und hält sie bei 
regel mäßiger Anwendung glatt und 
 geschmeidig. Rückfettend, silikonfrei und 
sparsam im Gebrauch.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 05 08 67/3 1 l-Flasche 12

ad Seifenspender

Passend für CT 63–65, 1 l- und 2 l-
Flaschen.

CARAT-NR. VE
4 05 08 69/9 1

HYGIENE – REINIGUNG – PFLEGE
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Pro!-Cuttermesser 2K

•	18 mm Klinge
•	Automatisch nachladendes Klingenmagazin
•	Gehäuse aus Zweikomponenten-Material
•	Ergonomisch und rutschfest
•	Metall-Klingenführung
•	Selbstarretierender Klingenschieber
•	Abbrechklinge achtfach nutzbar
•	Länge: 17 cmInklusive 5 Ersatzklingen

CARAT-NR. VE
6 29 26 68/8 1

Sitzschoner Extra Pkw

•	Perfekter Schutz gegen 
Schmutz, Wasser und Öl

•	PE weiß, perforiert auf Rolle 
•	Rolle mit 500 Stück

CARAT-NR. Größe VE
3 22 07 41/7 820 x 1.350 mm 1

Einweg-Sitzschoner 
 Premium Anti Slip

•	Rutschfester Schutz gegen 
Schmutz, Wasser und Öl 

•	Material PE, Farbe weiß/
blau 

•	500 Stück perforiert auf 
Rolle

CARAT-NR. Größe VE
3 22 07 43/3 820 x 1.350 mm 1

Sitzschoner

Kunstleder abwaschbar (nicht 
geeignet für helle Ledersitze)

CARAT-NR. Größe VE
3 22 17 67/1 65 x 135 cm schwarz 1

Einweg-Schutz-Set 5 in 1 
Pkw

•	Set-Inhalt Pkw:
•	Sitzschoner Extra 820 x 1.350 mm
•	Fußraumschoner PAPERPLAST® 380 x 500 mm 
•	Je 1 x Lenkradschoner Ø 40 cm, Schalthebelschoner und 

Handbremsenschoner mit Gummizug
•	Box mit 100 Sets

CARAT-NR. VE
3 22 07 47/4 1

Fußraumschoner Papier 
Pkw

•	Folienbeschichtetes Papier, 
wasserfest

•	Rutschhemmende Unterseite
•	500 Stück im Karton

CARAT-NR. Größe VE
3 22 17 77/0 38 x 50 cm 1
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Kabelbinder

Polyamid

CARAT-NR. Größe VE
2 48 21 68/8 2,5 x 100 mm schwarz 1
2 48 21 71/2 3,5 x 200 mm schwarz 1
2 48 21 70/4 4,7 x 198 mm schwarz 1
2 48 21 74/6 4,7 x 302 mm schwarz 1
2 48 21 75/3 4,7 x 370 mm schwarz 1
2 48 21 76/1 7,8 x 378 mm schwarz 1

Stecksicherung

•	DIN/ISO 72581/3E
•	32 V Standard-Flachstecksicherung in Maxi-Bauform
•	Nennstromstärken über Farbcodierung gekennzeichnet
•	8 Stück

CARAT-NR. Größe VE
1 56 13 12/8 10 Ampère 1
1 56 12 83/1 15 Ampère 1
1 56 12 84/9 20 Ampère 1
1 56 12 85/6 25 Ampère 1
1 56 12 86/4 30 Ampère 1

Stecksicherungen-Set 3–30 A

•	DIN/ISO 72581/3E
•	32V Standard-Flachstecksicherung in Maxi-Bauform
•	Nennstromstärken über Farbcodierung gekennzeichnet 
•	8 Stück

CARAT-NR. VE
1 56 13 09/4 1

Stecksicherungen Mini

•	DIN/ISO 72581/3F
•	Neuer Standard für den Schaltungsschutz in Fahrzeugen
•	Nennstromstärken über Farbcodierung gekennzeichnet
•	6 Stück

CARAT-NR. Größe VE
1 56 12 88/0 10 Ampère 1
1 56 12 89/8 15 Ampère 1
1 56 12 90/0 20 Ampère 1

Stecksicherungen-Set Mini 
3–30 A

•	DIN/ISO 72581/3F
•	Neuer Standard für den Schaltungsschutz in Fahrzeugen
•	Nennstromstärken über Farbcodierung gekennzeichnet
•	Wird für Kleinspannung, hauptsächlich in Kraftfahrzeugen 

verwendet.
•	8 Stück

CARAT-NR. VE
1 56 12 93/0 1

Isolierband

•	Elektroinstallations- und Reparaturband aus PVC, VDE-geprüft 
nach DIN EN 60454-3- 1.

•	Ozonfest
•	Alterungs-, Temperatur- und Witterungsbeständig
•	Abriebfest
•	Reißfestigkeit: 20 N/cm

CARAT-NR. Größe VE
2 44 03 72/7 15 mm x 10 m schwarz 1
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Auftragstasche Standard

DIN A4 Standard mit 
Klettverschluss und Schlüs-
selfach. Für die saubere 
Aufbewahrung aller Arbeits-
papiere.

CARAT-NR. VE
6 00 36 11/8 blau 1
6 00 36 12/6 rot 1
6 00 36 13/4 grün 1
6 00 36 15/9 schwarz 1

Schlüsselanhänger Fix

Größe 210 x 35 mm, ein-
fache Handhabung durch 
Rastverschluß, beidseitig 
beschreibbar, 100 Stück 
Packung.

CARAT-NR. VE
3 04 16 53/1 rot 1
3 04 16 54/9 blau 1
3 04 16 57/2 grün 1
3 04 16 58/0 gelb 1

Kfz-Plantafel

•	DIN A4
•	Einreihig
•	Professionelle Organisationshilfe für 

Personaleinsatz, Disposition und Auf-
tragsdokumentation

•	Schmale Ausführung
•	10 Schienen
•	Farbe: grau

CARAT-NR. Größe VE
6 00 48 34/5 315 x 1.282 x 76 mm 1

•	DIN A4
•	Professionelle Organisationshilfe für 

Personaleinsatz, Disposition und Auf-
tragsdokumentation

•	Schmale Ausführung
•	10 Schienen
•	Farbe: grau

CARAT-NR. Größe VE
6 00 36 23/3 554 x 1.282 x 76 mm 1

•	Die professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, 
Disposition und Auftragsdokumentation

•	Breite  Ausführung
•	6 Schienen
•	Farbe: grau

CARAT-NR. Größe VE
6 00 36 25/8 1.575 x 918 mm 1

ORGANISATION
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ad Druckpumpenzerstäuber 
CT 02

Ein formschönes, technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen 
Versprühen größerer Flüssigkeitsmengen.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 05 19 13/4 750 ml 60

ad Brems!üssigkeit CT 03 
DOT 4

Hochwertige Standard-Brems!üssigkeit für ältere sowie z.T. 
moderne Kfz-Bremssysteme mit Scheiben- oder Trommelbrem-
sen. Hinweis: Bei Systemen mit ABS sollte möglicherweise die 
Brems!üssigkeit DOT 4 LV verwendet werden.
•	DOT 4 CLASS 4
•	Siedepunkt > 260 °C
•	Nasssiedepunkt > 160 °C
•	SAE J 1704/Iso 4925 Class 4/FMVSS 116
•	Viskositätsindex: 1.200–1.600 cSt bei -40 °C

5 l-Blechkanister passend für alle gängigen Befüllsysteme füh-
render Hersteller

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 88 64/0 250 ml-Flasche 32
4 11 88 65/7 500 ml-Flasche 12
4 11 88 66/5 1 l-Flasche 12
4 11 88 67/3 5 l-Kanister 4
4 11 92 43/6 5 l-Blechkanister 4
4 11 88 68/1 20 l-Kanister 1
4 11 88 69/9 60 l-Fass 1

ad Bremsenreiniger CT 01

•	100 % reiner Wirkstoff
•	Reinigt und entfettet Bremsen, Bremsbeläge und Kupplungs-

teile
•	Löst Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen

CARAT-NR. Inhalt VE
4 05 05 60/4 500 ml-Spraydose 12
4 05 05 61/K 600 ml-Spraydose 12
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ad Brems!üssigkeit CT 03 
DOT 4 LV

Niederviskose-Synthetik-Hochleistungsbrems!üssigkeit, entwickelt 
für die Anforderungen moderner Bremssysteme. Für Fahrzeuge 
mit ESP und ABS optimal geeignet.
•	DOT 4 LV CLASS 6
•	Siedepunkt: > 265 °C
•	Nasssiedepunkt: > 170 °C
•	SAE J 1704/Iso 4925 Class 6/FMVSS 116

5 l-Blechkanister passend für alle gängigen Befüllsysteme füh-
render Hersteller

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 88 70/7 250 ml-Flasche 32
4 11 88 71/5 500 ml-Flasche 12
4 11 88 72/3 1 l-Flasche 12
4 11 88 73/1 5 l-Kanister 4
4 11 92 44/4 5 l-Blechkanister 4
4 11 88 74/9 20 l-Kanister 1
4 11 88 75/6 60 l-Fass 1

ad Brems!üssigkeit CT 03 
DOT 5.1

Synthetik-Hochleistungsbrems!üssigkeit, entwickelt für die Anfor-
derungen moderner Bremssysteme. Besonders  empfehlenswert 
für Fahrzeuge mit ABS oder ASR-System.
•	Siedepunkt > 270 °C
•	Nasssiedepunkt: > 185 °C
•	SAE J 1704/Iso 4925 Class 5.1/FMVSS 116
•	GratisPro VE erhalten Sie ein Brems!üssigkeits etikett (8 80 09 

83/2).

5 l-Blechkanister passend für alle gängigen Befüllsysteme füh-
render Hersteller

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 88 76/4 250 ml-Flasche 32
4 11 88 77/2 500 ml-Flasche 12
4 11 88 78/0 1 l-Flasche 12
4 11 88 79/8 5 l-Kanister 4
4 11 92 45/1 5 l-Blechkanister 4
4 11 88 80/6 20 l-Kanister 1
4 11 88 81/4 60 l-Fass 1

ad Brems!üssigkeitwechsel-
Etikett

Selbstklebeetikett zum Vermerken des Wechselintervalls.
Wir empfehlen die Beschriftung mit einem Folienschreiber 
permanent.

CARAT-NR. VE
8 80 09 83/2 100
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ad Kühlerschutz Standard

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 19 91/8 1,5 l-Flasche 288
4 06 19 92/6 5 l-Kanister 96
4 06 19 93/4 20 l-Kanister 28
4 06 00 33/0 60 l-Fass 6
4 06 00 52/0 200 l-Fass 2

Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel für den Sommer- 
und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (ganzjährig)
•	Mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von 

Ethylenglykol
•	Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhin-

derung von Schlammbildung wird der unvermischte Einsatz 
empfohlen

•	Nitrit-, amin- und phosphatfrei
•	Vergleichbar mit G11
•	Farbe: Blau
Wir empfehlen dieses Produkt für: ASTM D 3306 (USA); SAE 
J 1034 (USA); BS 6580 (UK); AFNOR NF R 15-601 (France); 
ÖNORM V 5123 (Austria); JIS K 2234 (Japan); UNE 26-361 
(Spain); AS 2108 (Australia); CUNA NC 956-16 (Italy).

ad Kühlerschutz  
Standard Ready Mix

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 05 98/2 1,5 l-Flasche 12
4 06 05 99/0 60 l-Fass 1

ad Kühlerschutz silikatfrei 
12+

Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel für den Sommer- 
und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (ganzjährig)
Mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylen-
glykol
Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung 
von Schlammbildung wird der unvermischte Einsatz empfohlen
Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei vgl. mit G12+
Farbe: Violett/Lila
Spezi!kationen: AFNOR NF-R 15-601 Type 1; AS 2108; ASTM 
D 3306 Type I; ASTM D 4985; BS 6580: 1992 ; CUNA 
NC 956-16; FVV Heft R443; JASO M 325; JIS K 2234; KSM 
5142; ÖNORM V 5123; SAE J 1034; UNE 26361-88/1
Wir empfehlen dieses Produkt für: ASTON MARTIN; AUDI; 
Chrysler MS-9176; CLAAS; CNH MAT 3624; Cummins 
CES 14603; DAF 74002; DEUTZ DQC CB-14; FORD ESE 
M97B49-A; FORD WSS M97B44-D; FORD ESD M97B49-A; 
GM 1899 M, US 6277 M, OPEL GM QL130100; ISUZU; Jen-
bacher TA 1000-0201; John Deere JDM H5; KOMATSU; Ley-
land Trucks LTS 22 AF 10; MACK EC1 (A4.05.09.01); MAN 
324 Typ SNF; MB-Freigabe 325.3; PORSCHE; RENAULT Type 
D; VOLVO VCS; VW TL 774-D (G12); VW TL 774-F (G12+)

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 19 13/2 1,5 l-Flasche 288
4 06 19 16/5 5 l-Kanister 96
4 06 19 42/1 20 l-Kanister 28
4 06 00 59/5 60 l-Fass 6
4 06 00 60/3 200 l-Fass 2

ad Kühlerschutz  
silikatfrei 12+ Ready Mix

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 06 02/2 1,5 l-Flasche 12
4 06 06 03/0 60 l-Fass 1
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ad Kühlerschutz Spezial 
12++

Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel für den Sommer- 
und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (ganzjährig)
•	Mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von 

Ethylenglykol
•	Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhin-

derung von Schlammbildung wird der unvermischte Einsatz 
empfohlen

•	Longlife-Kühlerschutz (Si-OAT-Kühlmittel) borat-, nitrit-, amin- 
und phosphatfrei vgl. mit G12++

•	Farbe: Rot/Violett
Spezi!kationen: AFNOR NF-R 15-601 Type 1; AS 2108: 
2004; ASTM D 3306 Type I; ASTM D 4985; BS 6580; 
CUNA NC 956-16; JIS K 2234: 2006; SAE J 1034; SANS 
1251: 200; SANS SH 0521-1999; UNE 26361 – 88; CHINA 
GB 29743-2013
Wir empfehlen dieses Produkt für: AUDI; BENTLEY; BUGATTI; 
CUMMINS CES 14603; LAMBORGHINI; MAN 324 Si-OAT; 
MB-Freigabe 325.5; MB-Freigabe 325.6; MTU MTL 5048; 
NATO S-759; PORSCHE; SCANIA TB 1451; SEAT; SKODA; 
VW TL 774-G (G12++); auch G13 kompatibel

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 06 04/8 1,5 l-Flasche 12
4 06 06 06/3 5 l-Kanister 4
4 06 06 07/1 20 l-Kanister 1
4 06 06 08/9 60 l-Fass 1
4 06 06 10/5 200 l-Fass 1

ad Scheibenfrostschutz 
Konzentrat -60 °C

•	Unterliegt nicht der Vbf
•	Methanolfrei
•	Fächerdüsentauglich
•	Für Polycarbonatscheiben geeignet (Hella-Test)
•	Hohe Reinigungsleistung
•	Vollständig biologisch abbaubar

CARAT-NR. Inhalt VE
4 01 19 42/2 1 l-Runddose Citrus-Duft 12
4 01 01 17/2 25 l-Kanister Citrus-Duft 1
4 01 01 18/0 60 l-Fass Citrus-Duft 1
4 01 01 20/6 210 l-Fass Citrus-Duft 1
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ad Scheibenreiniger Fertig-
mischung

•	Hochwirksam gegen Insektenrückstände, Schmutz und Fettab-
lagerungen

•	Gebrauchsfertig, kann unverdünnt angewendet werden
•	Polycarbonatverträglich
•	Für Fächerdüsen geeignet

CARAT-NR. Inhalt VE
4 00 04 84/8 5 l-Kanister Citrus-Duft 3
4 00 05 02/7 60 l-Fass Citrus-Duft 1

Destilliertes Wasser

Demineralisiertes Wasser zur 
Anwendung in Autobatteri-
en, Autokühlern, Aquarien, 
Haushalt. Nicht geeignet für 
medizinische Anwendungen!

CARAT-NR. Inhalt VE
2 34 00 07/0 5 l-Kanister 1

Universalverdünnung

Lösemittel zur Verdünnung von Nitro-, Kombi-
nations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und 
einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Kom-
ponenten-Lacken, sowie luft- und ofentrock-
nenden Zapon-Lacken. Kann im Abwasch-, 
Tauch-, Spritz- oder Flutverfahren eingesetzt 
werden. Hervorragender Glanz und Verlauf 
nach Trockung, sehr hohe Lösekraft, sparsam 
im Verbrauch, für die meisten Lacke geeig-
net, ausgewogene Trocknung.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 05 90/9 6 l-Kanister 1

AdBlue®

•	AdBlue® nach ISO 22241
•	Hochreines NOX-Reduktionsmittel für Dieselmotoren
•	Für Fahrzeuge mit SCR Katalysator: zur Erfüllung der Abgas-

normen EURO 4, 5 und 6, gemäß AUS 32 (CEFIC) und ISO 
22241

•	5 l- und 10 l-Gebinde inklusive Einfüllhilfe!
•	AdBlue®: Eingetragene Marke des Verbandes der Automobil-

Industrie e.V. (VDA)

CARAT-NR. Inhalt VE
4 00 05 64/7 10 l-Kanister inkl. Ausgießer 1

ad Scheibenreiniger 
 Konzentrat 1:10

Zuverlässiger Reiniger für die Scheibenwaschanlage. In Verdün-
nung polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. 
Wirksam gegen Insekten, Schmutz und Fett. Die waschaktiven 
Substanzen sind biologisch abbaubar.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 00 04 96/2 5 l-Kanister Citrus-Duft 3
4 00 04 97/0 25 l-Kanister Citrus-Duft 1
4 00 04 98/8 60 l-Fass Citrus-Duft 1
4 00 05 84/5 200 l-Fass Citrus-Duft 1
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SX90 PLUS mit EasySpray

Der ideale Problemlöser für Auto, Hobby, 
Haushalt, Betrieb und Werkstatt: Löst festge-
rostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, 
Schrauben und Schalter) und schützt vor 
erneuter Korrosion.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 02 32 36/5 400 ml-Dose 1

Universalbinder Mineralisch

•	Typ III R, Körnung 1–4 mm 
•	Auf Basis von Calciumhydrosilikat
•	Zum Reinigen und Sichern von Industrie-

fußböden und zum Ab streuen gefährli-
cher Ölspuren

•	Stark saugend, nicht schwimmfähig
•	Rein ökologisch, geruchsbindend, 

endlos  lagerfähig

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 32 36/6 40 l-Foliensack 1

Öl- und Chemikalienbinder 
1500 Allwetter

•	Polyurethanschaum recycelt
•	Typ R (Straße)

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 31 24/4 40 l-Foliensack 1

ad Öl!eckentferner RL 06

Beseitigt hartnäckige, selbst tief eingedrun-
gene Öl"ecken auf Verbundstein, Beton, 
Waschbeton, Keramik, Estrich und Naturstein 
restlos. Nach der Reinigung erhalten Sie eine 
saubere und trockene Ober"äche.

•	Kurze Einwirkzeit
•	Kein Nachspülen mit Wasser erforderlich
•	Einfache Anwendung durch Überkopfsprühen
•	Kontrollierte Anwendung durch Additive
•	Wieder vollständig entfernbar

CARAT-NR. Inhalt VE
4 02 48 94/0 750 ml-Dose 10

ad Hochleistungsspray 
 Multiperfect RL 01

•	4-in-1 Hochleistungs-Multifunktionsöl
•	Korrosions-, Oxidations-, Verschleiß- und 

Buntmetallschutz
•	Beseitigt Quietschen
•	Lockert festsitzende Teile
•	Verdrängt Feuchtigkeit und reduziert 

Verschleiß
•	Schmiert, reinigt, p"egt und schützt

CARAT-NR. Inhalt VE
4 02 39 70/9 500 ml-Spraydose 12

ad Felgenreiniger

Für alle Stahl- und Alufelgen. 
Beseitigt zuverlässig Reifen- 
und Bremsabrieb, Teer und 
Straßenschmutz.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 02 27 88/6 500 ml-Flasche 12
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ad Benzinsystem Reiniger & 
P!ege GL 01

•	Reinigung und P!ege des kompletten 
Benzinkraftstoffsystems bis zu den Brenn-
räumen

•	Entfernt nachhaltig Kondenswasser aus 
dem kompletten Kraftstoffsystem

•	Optimiert bei regelmäßiger  Anwendung 
Kraftstoff verbrauch und Abgaswerte

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 92 29/5 300 ml-Dose 24

ad Dieselsystem Reiniger & 
P!ege GL 10

•	Reinigung und P!ege des kompletten 
Diesel kraftstoffsystems bis zu den Brenn-
räumen 

•	Sorgt für optimale Zerstäubung
•	Reduziert Emissionswerte
•	Entfernt nachhaltig Ablagerungen und 

Kondenswasser aus dem kompletten 
 Kraftstoffsystem

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 92 30/3 375 ml-Dose 28

ad Kühlsystem-Dichtmittel 
GL 43

Dichtet zuverlässig Wasserpumpen, Kühler 
und Ventile ohne zu verstopfen. Bestens ge-
eignet auch zur vorbeugenden Anwendung.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 06 08 18/4 300 ml-Dose 12

Dichtmasse Dirko HT

Die neue Dirko HT-Dichtmasse ist hinsichtlich der Temperaturbe-
ständigkeit weiter optimiert.
•	Temperaturbereich von -60°C bis +315°C
•	Große Anwendungsvielfalt aus
•	Zum Abdichten von z.B. Ventildeckel, Ölwannen,
•	Wasser- und Ölpumpen, Differentialgehäuse, Steuergehäuse,
•	Achsabdeckungen u.v.m.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 14 90 WJ/7 70 ml-Tube rot 1

 Hochleistungsfähige, dauer elastische Dichtmasse. Temperatur-
beständig bis 315 °C.

CARAT-NR. Inhalt VE
5 15 97 WJ/6 70 ml-Tube grau 1

Mehrzweckfett-Kartusche

Hochleistungs-Mehrzweckfett K 2 K-30, lithiumverseift. Wasser-
beständig, walkstabil und oxidationsbeständig. Für Gleit- und 
Wälzlager. Temperaturbereich - 35°C bis + 120°C.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 11 19 18/1 400 ml-Kartusche 1
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ad Unterbodenschutz CT 05

Kautschuk, elastisch, Pinselauftrag. Der lang wirksame Unter-
bodenschutz gegen Rost, Steinschlag und Streusalz. Stark 
 aufgetragen ist der ad Unterbodenschutz auch ein  wirksames 
Entdröhungsmittel. Man kann daher auch Motorhaube, 
 Wagentür und Kofferraumdeckel behandeln. Asbestfrei. Nicht 
überlackierbar.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 09 19 01/1 1,3 kg-Dose schwarz 12
4 09 19 02/9 2,5 kg-Dose schwarz 6

Exzenter schleifscheibe 
Ø 150 mm

Produkt mit sehr guten Finish-Eigenschaften.  Besonders hohe 
Abtragsleistung und Standzeit. 

CARAT-NR. VE
6 41 67 48/9 P 80 100
6 41 67 49/7 P 120 100
6 41 67 50/5 P 180 100
6 41 67 51/3 P 240 100
6 41 67 52/1 P 320 100
6 41 67 53/9 P 400 100
6 41 67 54/7 P 500 100

Dichtstoff Sika!ex 221

•	Der haftstarke Dichtstoff hat vielseitige Einsatz-
gebiete im  Innen- und Außen bereich, wie z.B. 
 Dichten und kleinere Verklebungen. 

•	Überlackierbar, silikonfrei
•	Mit lebensmittelrechtlicher Zulassung
•	Kann auch bei zu lackierenden  Verbindungen 

eingesetzt werden
•	Gute Verarbeitung und Untergrund haftung 
•	Alterungsbeständig und dauer elastisch

CARAT-NR. Inhalt VE
4 14 02 52/0 300 ml-Kartusche schwarz 1
4 14 02 53/8 300 ml-Kartusche uniweiß 1
4 14 02 51/2 300 ml-Kartusche stahlgrau 1

 

Polierwatte

Ideal zum Auftragen und Polieren.

CARAT-NR. Inhalt VE
4 02 37 90/1 380 g-Beutel 1

 

Viskoseschwamm

•	Halbrund 
•	Ideal für die Autowäsche
•	Hohe Wasseraufnahme
•	Lackschonend
•	190 x 70 x 50 mm

CARAT-NR. VE
4 05 02 21/3 1

3553_Top100_9_ok.indd   28 20.05.2022   18:13:38

creo



29

KALA

Mikrofasertuch

•	Waschbar bis max. 90 °C
•	Farbe: blau
•	VE 20 Stück

CARAT-NR. Größe VE
4 00 05 36/5 40 x 40 cm 1

Abdeckpapier

Durchschlagbeständiges und lösemittelresistentes Kraftpapier 
zum Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen.
Stärke: 40 g/m²

CARAT-NR. Größe VE
4 12 28 56/0 20 cm x 400 m braun/beige 1
4 12 28 57/8 60 cm x 400 m braun/beige 1
4 12 28 58/6 90 cm x 400 m braun/beige 1
4 12 28 59/4 150 cm x 400 m braun/beige 1

Abdeckband PC Easy Tape 
MSK6082

•	Abdeckband geeignet für Auto reparaturanwendungen bis 
80°C

•	Gute Haftung auch auf unregel mäßigen Ober"ächen
•	Einfache Entfernung ohne Kleberückstände, wenn entfernt, 

sobald die Farbe trocken ist
•	Kompatibel mit den meisten  gängigen Lacken
•	Von Hand zerreißbar

CARAT-NR. Größe VE
4 12 27 85/1 19 mm x 50 m 1
4 12 27 86/9 30 mm x 50 m 1
4 12 27 87/7 38 mm x 50 m 1
4 12 27 88/5 50 mm x 50 m 1

Abdeckband Top Tape 80

•	Zum professionellen kantenscharfen Abkleben
•	Hitzebeständigkeit: 60 min bei 80 °C, 30 min bei 110 °C

CARAT-NR. Größe VE
4 12 19 16/3 19 mm x 50 m 1
4 12 19 17/1 30 mm x 50 m 1
4 12 19 18/9 38 mm x 50 m 1
4 12 19 19/7 50 mm x 50 m 1
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Abdeckband TOP Tape 100 
braun

•	Hochwertiges, wasserfestes Pro!-Abdeckband zum professio-
nellen, kantenscharfen Abkleben. 

•	Hitzebeständigkeit: 60 Minuten bei 80 °C, 30 Minuten bei 
120 °C.

CARAT-NR. Größe VE
4 12 19 91/6 19 mm x 50 m 1
4 12 19 93/2 30 mm x 50 m 1
4 12 21 11/0 50 mm x 50 m 1

Abdeckband U-Tape 70

•	Abdeckband mit Allround-Eigenschaften für professionelles 
 Abkleben

•	Hitzebeständigkeit: 60 Minuten bei  
80 °C, 30 Minuten bei 100 °C

CARAT-NR. Größe VE
4 12 21 17/7 19 mm x 50 m 1
4 12 21 18/5 30 mm x 50 m 1
4 12 21 19/3 38 mm x 50 m 1
4 12 21 20/1 50 mm x 50 m 1
4 12 21 21/9 25 mm x 50 m 1

Abdeckband MSK 98

•	Wasserfestes, grünes Abdeckband
•	Geeignet für Nassschleifarbeiten im Automobilbereich
•	Kompatibel mit den meisten Farben und Lacken
•	Gute Klebekraft auch an unebenen Ober"ächen
•	Hitzebeständigkeit: 30 min bei 90 °C

CARAT-NR. Größe VE
4 12 20 25/2 19 mm x 50 m 1
4 12 20 26/0 25 mm x 50 m 1
4 12 20 27/8 30 mm x 50 m 1
4 12 20 29/4 38 mm x 50 m 1
4 12 20 30/2 50 mm x 50 m 1

Farblinienband

PROFI COLOR Farblinienband für Mehrfarben- und Design-
lackierungen. Sowohl für Kurven, als auch für  lange, gerade 
Linien geeignet.

CARAT-NR. Größe VE
4 12 10 87/3 3 mm blau 10
4 12 10 88/1 6 mm blau 10
4 12 10 89/9 9 mm blau 10
4 12 10 90/7 12 mm blau 10
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Einweg-Overall 
 Northshield® Paint Pro

Atmungsaktiver Schutzanzug mit mikroporöser Laminierung. 
Besonders hervorzuheben ist seine spezielle, ventilierende Ma-
terialverarbeitung auf der Rückseite in blau, für eine verbesserte 
Luftzirkulation von Kopf bis Wade. 
Er ist einzustufen als persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Kategorie III, Typ 5B + 6B gemäß der Europäischen Richtlinie 
2016/425:
Typ 5B: staubdicht, partikeldicht (EN ISO 13982-1:2004)
Typ 6B: begrenzt sprühdicht (EN ISO 13034:2005)
Elektrostatische Eigenschaften (antistatisch (EN 1149-5:2008))
Somit bietet er zuverlässigen Schutz insbesondere vor Sprühne-
beln bei Lackierarbeiten, aber auch vor Feinstaub und anderen 
Partikeln z. B. bei Schleifarbeiten.

CARAT-NR. Größe VE
4 41 59 5M/9 Gr. S 1
4 41 59 6M/8 Gr. M 1
4 41 59 7M/7 Gr. L 1
4 41 59 8M/6 Gr. XL 1
4 41 59 9M/5 Gr. XXL 1
4 41 60 0M/2 Gr. XXXL 1

Einweg-Overall  Northshield® 
Chem Standard

Schutzanzug mit mikroporöser Laminierung. Besonders hervor-
zuheben sind seine elektrostatischen Eigenschaften (antistatisch 
(EN 1149-5:2008)), sein Kontaminierungsschutz gegen radioak-
tive Partikel (EN 1073-2:2002) und seine Schutzfunktion gegen 
Infektionsgefahren (EN 14126:2003). 
Er ist einzustufen als persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Kategorie III, Typ 5B + 6B gemäß der Europäischen Richtlinie 
2016/425:
Typ 5B: staubdicht, partikeldicht (EN ISO 13982-1:2004)
Typ 6B: begrenzt sprühdicht (EN ISO 13034:2005)
Somit bietet er zuverlässigen Schutz insbesondere vor Sprühne-
beln bei Lackierarbeiten, aber auch vor Feinstaub und anderen 
Partikeln z. B. bei Schleifarbeiten.

CARAT-NR. Größe VE
4 41 58 9M/7 Gr. S 1
4 41 59 0M/4 Gr. M 1
4 41 59 1M/3 Gr. L 1
4 41 59 2M/2 Gr. XL 1
4 41 59 3M/1 Gr. XXL 1
4 41 59 4M/0 Gr. XXXL 1
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Starterbatterie DYNALITE 
AGM

•	AGM-Technologie
•	Für Fahrzeuge mit Start-Stopp- und Bremsenergie-Rückgewin-

nungssystem
•	Optimierter Strom!uss
•	Dreifache Zyklenlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen 

Batterien
•	Absolut wartungsfrei
•	Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V

CARAT-NR. Größe VE
2 33 48 62/D AGM 60 242 x 175 x 190 mm 12 V, 60 Ah, 680 A 1
2 33 48 63/D AGM 70 275 x 175 x 190 mm 12 V, 70 Ah, 760 A 1
2 33 48 64/D AGM 80 310 x 175 x 190 mm 12 V, 80 Ah, 800 A 1
2 33 48 65/D AGM 95 353 x 175 x 190 mm 12 V, 95 Ah, 850 A 1

Starterbatterie DYNALITE 
EFB

•	Ideal für Fahrzeuge mit EFB-Start/Stopp-Technologie aus der 
Klein,- Kompakt- und Mittelklasse

•	Erhöhte Kraftstoffeinsparung, CO2-Emissions reduzierung
•	Bis zu 2x höhere Zyklenlebensdauer im   

Vergleich zu herkömmlichen Batterien

CARAT-NR. Größe VE
2 33 54 17/D EFB 60 242 x 175 x 190 mm 12 V, 60 Ah, 590 A 1
2 33 54 18/D EFB 65 275 x 175 x 190 mm 12 V, 65 Ah, 650 A 1
2 33 54 19/D EFB 70 275 x 175 x 190 mm 12 V, 70 Ah, 720 A 1
2 33 54 20/D EFB 75 310 x 175 x 190 mm 12 V, 75 Ah, 730 A 1
2 33 54 21/D EFB 80 310 x 175 x 190 mm 12 V, 80 Ah, 770 A 1

Hochfrequenzladegerät 
MXS 5.0

•	Desulfatierung
•	Perfekte Ladung/Ladeerhaltung
•	Pulsladeerhaltung
•	Elektroniksicher
•	8 Ladestufen – über LED sichtbar
•	Mit automatischer Temperaturkompensation

•	Ladespannung: 12  V
•	Ladestrom: 5 A
•	Schutzklasse: IP 65
•	Batteriekapazität: 1,2–110 Ah, bis 160 Ah Erhaltungsladung
•	Batterietyp: 12 V-Blei-Säure-Batterien, Ca/Ca (Kalzium), Gel, 

AGM, EFB
•	Sonderausstattung: Anpassung der Ladespannung an die 

Umgebungstemperatur
•	Garantie: 5 Jahre

CARAT-NR. VE
6 55 82 44/7 1

Technische Daten
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Starterbatterie DYNALITE 
Plus

•	Modi!zierte Gitter-Geometrie mit Taschenseparatoren
•	Hohe Startleistung und Zuverlässigkeit
•	Modernste Deckelkonstruktion mit Zentralentgasung und  

Rückzündschutz
•	Längere Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit
•	Leichteres Handling durch ergonomisch geformte Griffe
•	Einfache Zuordnung durch DIN-Referenzen auf dem Deckele-

tikett
•	Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V

CARAT-NR. Größe VE
2 33 29 33/D 544 402 207 x 175 x 175 mm 12  V, 44  Ah, 440  A 1
2 33 29 34/D 560 409 242 x 175 x 175 mm 12 V, 60 Ah, 540 A 1
2 33 29 35/D 572 409 278 x 175 x 175 mm 12 V, 72 Ah, 680 A 1
2 33 29 36/D 580 406 315 x 175 x 175 mm 12  V, 80  Ah, 740  A 1
2 33 29 37/D 595 402 353 x 175 x 190 mm 12 V, 95 Ah, 800 A 1

STARTERBATTERIEN

Starterbatterie DYNALITE 
SHD

•	Calcium/Calcium-Technologie
•	Power Inside Gittertechnologie optimiert den Strom"uss, gerin-

ger Widerstand bei bestmöglicher Leitfähigkeit
•	Glasvlies in den Separatortaschen sorgt für eine wesentlich 

höhere Zyklen- und Rüttelfestigkeit gegenüber herkömmlichen 
Batterien

•	Ideal für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen
•	Hohe Vibrationsfestigkeit durch Abstandshalter  

zwischen den Zellen
•	Absolut Wartungsfrei

CARAT-NR. Größe VE
2 33 48 67/D SHD 150 510 x 189 x 223 mm 12 V, 150 Ah, 

850 A
1

2 33 48 68/D SHD 180 513 x 223 x 223 mm 12 V, 180 Ah, 
1.050 A

1

2 33 48 69/D SHD 230 518 x 273 x 240 mm 12 V, 230 Ah, 
1.250 A

1

Hochfrequenzladegerät 
MXS 10

•	Desulfatierung
•	Perfekte Ladung/Ladeerhaltung
•	Pulsladeerhaltung
•	Elektroniksicher
•	8 Ladestufen – über LED sichtbar
•	Mit automatischer Temperaturkompensation

•	Ladespannung: 12 V
•	Ladestrom: 10 A
•	Schutzklasse: IP 65
•	Batteriekapazität: 20–200 Ah, bis 300 Ah Erhaltungsladung
•	Batterietyp: 12 V-Blei-Säure-Batterien, Ca/Ca (Kalzium), Gel, 

AGM, EFB
•	Sonderausstattung: 2 x Anschlusskabel, 1 x Aufbewahrungs-

tasche
•	Garantie: 2 Jahre

CARAT-NR. VE
6 55 82 51/2 1

Technische Daten
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Starterbatterie Silver 
 Dynamic

Die Premium-Batterie für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion. 
Entwickelt für Hochleistungsfahrzeuge mit extrem hohen An-
sprüchen an die Stromversorgung. Bis zu 22 % höhere Kalt-
startleistung im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Power-
Frame®-Gittertechnologie für herausragende Leistungsfähigkeit. 
Übersteigt die Anforderungen der Automobilhersteller.

CARAT-NR. Größe VE
2 33 23 59/5 H3 353 x 175 x 190 mm 12  V, 100  Ah, 830  A 1
2 33 23 60/3 I1 393 x 175 x 190 mm 12 V, 110  Ah, 920  A 1

Starterbatterie Silver 
 Dynamic AGM

•	Der Technologiemaßstab für Fahrzeuge mit Start-Stopp-
Funktion

•	»Absorbent Glass-Mat«-Technologie (AGM)
•	PowerFrame®-Gittertechnologie
•	Dreifache Zyklenlebensdauer
•	Originalersatzteil
•	Hergestellt in Deutschland

CARAT-NR. Größe VE
2 33 29 89/9 D52 242 x 175 x 190 mm 12 V, 60 Ah, 680 A 1
2 33 29 90/7 E39 278 x 175 x 190 mm 12 V, 70 Ah, 760 A 1
2 33 29 91/5 F21 315 x 175 x 190 mm 12 V, 80 Ah, 800 A 1
2 33 29 92/3 G14 353 x 175 x 190 mm 12 V, 95 Ah, 850 A 1
2 33 29 93/1 H15 394 x 175 x 190 mm 12 V, 105 Ah, 950 A 1

Starterbatterie Blue 
 Dynamic EFB

•	Die VARTA® EFB-Technologie ist die richtige Wahl bei ein-
fachen Start-Stopp Systemen. Dank 2-facher Zyklenfestigkeit 
versorgt sie zuverlässig zusätzliche elektrische Verbraucher.

•	In Deutschland entwickelt
•	Originalersatzteil 
•	Bereit für Start-Stopp-Systeme der Einstiegsklasse
•	2x höhere Zyklenlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen 

Batterien
•	Patentiertes PowerFrame Gitter

CARAT-NR. Größe VE
2 33 48 57/C N60 242 x 175 x 190 mm 12 V, 60 Ah, 640 A 1
2 33 29 95/C D54 242 x 175 x 190 mm 12 V, 65 Ah, 650 A 1
2 33 48 59/C N70 278 x 175 x 190 mm 12 V, 70 Ah, 760 A 1
2 33 29 97/C E46 315 x 175 x 175 mm 12 V, 75 Ah, 730 A 1
2 33 48 60/C N80 315 x 175 x 190 mm 12 V, 80 Ah, 800 A 1
2 33 48 61/C N95 353 x 175 x 190 mm 12 V, 95 Ah, 850 A 1
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Starterbatterie Blue 
 Dynamic

Für Fahrzeuge aller Klassen. Optimale Kaltstartleistung bis zu 
110 %. Längere Lebensdauer durch PowerFrame-Gittertechnolo-
gie. Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüstung.

Starterbatterie Promotive 
EFB

•	Die effektivste Lösung für hohen Energiebedarf einschließlich 
Hotelfunktion und höchste Vibrations festigkeit

•	Bis zu 40 % längere Lebensdauer
•	Verhindert Stillstandszeiten
•	Überragende Vibrationsfestigkeit
•	100 % wartungsfrei
•	Made In Germany 
•	Originalersatzteil

CARAT-NR. Größe VE
2 33 34 95/6 B90 513 x 223 x 223 mm 12 V, 190 Ah, 

1.050 A, SHD
1

2 33 34 96/4 C40 518 x 276 x 242 mm 12 V, 240 Ah, 
1.200 A, SHD

1

Starterbatterie Promotive 
AGM

•	Neu: Der Technologiemaßstab für moderne Nutzfahrzeuge
•	Sechsfache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionel-

len Batterien
•	Für fortschrittliche Hotel-Funktionen mit Standklimaanlage 

/-Heizung
•	Höchste Vibrationsfestigkeit für Heckeinbau (EURO 5/6)

CARAT-NR. Größe VE
2 33 51 88/5 A1 518 x 276 x 242 mm 12 V, 210 Ah, 

1.200 A, HD
1

Starterbatterie Promotive 
SILVER

•	Entwickelt für leistungsstarke Nutz fahrzeuge mit hohem Ener-
giebedarf

•	Übertrifft die EN-SHD-Anforderungen (EN-4-Standard/Rüttel-
festigkeitsnorm V3)

•	Extrem sicher dank Labyrinthdeckel-Technologie, integrierter 
Flammensperre, geschützter Anschlusspole und spezieller 
Kappen

•	Minimale Selbstentladung dank auf Kalzium-Silber-Technolo-
gie basierender Gitterlegierung

•	Bis zu 18 Monate Lagerfähigkeit

CARAT-NR. Größe VE
2 33 23 20/7 B18 207 x 175 x 175 mm 12 V, 44 Ah, 440  A 1
2 33 23 29/8 C22 207 x 175 x 190 mm 12 V, 52 Ah, 470 A 1
2 33 23 36/3 D24 242 x 175 x 190 mm 12 V, 60 Ah, 540 A 1
2 33 23 37/1 D59 242 x 175 x 175 mm 12 V, 60 Ah, 540 A 1
2 33 23 47/0 E43 278 x 175 x 175 mm 12 V, 72 Ah, 680 A 1
2 33 23 48/8 E11 278 x 175 x 190 mm 12 V, 74 Ah, 680 A 1
2 33 23 52/0 F17 315 x 175 x 175 mm 12 V, 80 Ah, 740 A 1
2 33 23 56/1 G3 353 x 175 x 190 mm 12 V, 95 Ah, 800 A 1

CARAT-NR. Größe VE
2 33 25 46/7 M18 513 x 223 x 223 mm 12 V, 180 Ah, 

1.000 A SHD
1

2 33 25 47/5 N9 518 x 276 x 242 mm 12 V, 225 Ah, 
1.150 A SHD

1
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Glassockellampe

CARAT-NR. VE
1 54 02 82/9 W5W, 12V, W2,1x9,5d CP, VE 10

Blinklichtlampe

CARAT-NR. VE
1 54 02 15/9 P21W, 12V, Ba15s CP, VE 10

Schlußlichtlampe

CARAT-NR. VE
1 54 02 04/3 R5W, 12V, Ba15 CP, VE 10

So!ttenlampe

CARAT-NR. VE
1 54 02 44/9 C5W, 12V, SV8,5 CP, VE 10

Scheinwerferlampe 85V

Xenon

CARAT-NR. VE
1 54 19 27/8 85V, 35W, PK32d-2 D1S 1
1 54 19 29/4 85V, 35W, P32d-2 D2S 1

Scheinwerferlampe 12V

CARAT-NR. VE
1 54 19 58/3 H7, 12V, 55W, PX26d 1
1 54 19 68/2 H7, 12V, 55W, PX26d Longlife 1

Metall-Lampenschrank

12 V – inklusive Lampentester
Perfekt organisiert und immer die richtige Lampe zur Hand mit 
250-teiligem Lampensortiment in OE-Qualität.
Inhalt: 
10 x H7 LLECO,
20 x H7 Vision
10 x H4 Vision u.v.m.

CARAT-NR. VE
1 54 13 93/3 1
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Bremslichtlampe

CARAT-NR. VE
1 54 02 33/2 P21/5W, 12V, BAY15d CP, VE 10

Anzeigelampe

CARAT-NR. VE
1 54 02 79/5 W1,2W, 12V, W2x4.6d 1

Scheinwerferlampe Stan-
dard 10er Pack

Markenqualität zum attraktiven Preis. H7, 12 V. Mit der neuen 
10er Werkstattverpackung Philips Markenqualität, Lampen ein-
zeln entnehmbar, Karton wiederverschließbar. VE 10 Stück.

CARAT-NR. VE
1 54 14 85/7 H7, 12V, 55W, PX26d C1, VE 

10

Scheinwerferlampe Vision

Bessere Sicht durch 30 % mehr Licht auf der Straße (verglichen 
mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandard

CARAT-NR. VE
1 54 00 27/8 H4, 12V, 60/55W, P43t-38 C1, VE 10
1 54 04 56/9 H7, 12V, 55W, PX26d C1, VE 10

Scheinwerferlampe Xenon 
Vision

•	Xenon-Technologie in OE-Qualität. 
•	Die Technologie erlaubt, einzelne Lampen zu  wechseln
•	Die Farbe der neuen Lampe stimmt mit der Farbe der nicht 

ausgewechselten Lampe überein
•	Homologiert, bis zu 4.300 K

CARAT-NR. VE
1 54 12 92/7 85V, 35W, PK32d-2 D1S 1
1 54 12 94/3 85V, 35W, P32d-2 D2S 1
1 54 12 96/8 42V, 35W, PK32d-5 D3S 1
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Metall-Lampenschrank 24 V

•	Robustes Metallgehäuse
•	Abschließbar für mehr 

Sicherheit
•	Zwei praktische Schub-

laden für Signallampen
•	Außenschublade für 

Ihre Werkzeuge
•	INKLUSIVE Lampensorti-

ment mit 160 Lampen

Signallampe

Standard, weiß

CARAT-NR. VE
1 54 02 35/7 P21/5W, 24V, BAY15d CP, VE 10

Glassockel, weiß

CARAT-NR. VE
1 54 02 83/7 W5W, 24V, W2,1X9,5d CP, VE 10

So!tte, weiß

CARAT-NR. VE
1 54 02 46/4 C5W, 24V, SV8,5 CP, VE 10

Signallampe Master Duty

Verstärkte Ausführung

CARAT-NR. VE
1 54 09 95/6 R5W, 24V, BA15s HD CP, VE 10
1 54 09 94/9 R10W, 24V, BA15s HD CP, VE 10
1 54 09 97/2 P21W, 24V, BA15s HD CP, VE 10

Kugellampe

Standard, weiß. Philips 24 V Signallampen in Erstausrüsterqua-
lität.

CARAT-NR. VE
1 54 02 06/8 R5W, 24V, BA15s CP, VE 10
1 54 02 07/6 R10W, 24V, BA15s CP, VE 10
1 54 02 17/5 P21W, 24V, BA15s CP, VE 10

Scheinwerferlampe Master 
Duty

•	Bis zu 130 % helleres Licht*
•	Maximale Vibrations beständigkeit 

( Wendelhalterung und Sockel 
verstärkt, extra  robuste Doppelglüh-
wendel)

•	Bis zu 550 Stunden Lebensdauer
*Im Vergleich zum gesetzlichen 
 Mindeststandard für Halogenlampen.

CARAT-NR. VE
1 54 08 82/6 H7, 24V, 55W, PX26d C1, VE 10

CARAT-NR. Größe VE
1 54 13 96/6 37 x 17,6 x 59,5 cm 1
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LED Arbeitsscheinwerfer 
S1500 LED

•	36 W, 10–30 V
•	Abmessung: 167 x 73 x 107 mm
•	IP67

CARAT-NR. VE
1 15 89 3A/4 1

LED Arbeitsscheinwerfer 
S2500 LED

•	Value Fit S2500 LED
•	40 W, 10–30 V
•	IP6K9K hochdruckreinigerfest und ECE-R10 zugelassen
•	Mit 3.000 mm Leitung

CARAT-NR. VE
1 15 89 4A/3 1

LED Arbeitsscheinwerfer 
S-2200-F

PC-Linse, Aluminium-Gehäu-
se, IP-Schutzart: IP6K9K,
Zulassungen: EMC, ECE 
R10;

PC-Linse, Aluminium-Gehäu-
se, IP-Schutzart: IP6K9K,
Zulassungen: EMC, ECE 
R10;

•	Abmessungen: 108 x 135 x 40 mm
•	Nenn-Lichtstrom: 2.200 lm
•	Lichtstrahl: Flutlicht
•	Spannung: 9–32 V
•	Watt: 27 W
•	Arbeitstemperatur: -40–60 °C
•	Kabellänge: 1,5 m

CARAT-NR. VE
1 15 36 36/4 1

LED Arbeitsscheinwerfer 
S-3071-F

•	Abmessungen: 108 x 135 x 72 mm
•	Nenn-Lichtstrom: 3.071 lm
•	Lichtstrahl: Flutlicht
•	Spannung: 9–32 V
•	Watt: 48 W
•	Arbeitstemperatur: -40–60 °C
•	Kabellänge: 1,5 m

CARAT-NR. VE
1 15 36 37/2 1

Technische Daten

Technische Daten
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Verbandkasten Standard

Für Kraftfahrzeuge und 
 Privatanwendung, PP-
Kunststoff, Inhalt nach DIN 
13164-2022

CARAT-NR. Größe VE
3 11 01 47/0 255 x 166 x 80 mm schwarz 1

Verbandtasche Compact 
eco

Inhalt nach DIN 13164-2022
Kleine handliche Verband tasche, aus wasser abweisendem 
 Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht, PVC frei

CARAT-NR. Größe VE
3 11 01 50/4 215 x 55 x 130 mm rot 1
3 11 01 51/2 215 x 55 x 130 mm schwarz 1

Verbandtasche Kombi M3K

Mini Kombitasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit 
Reißverschluss genäht, PVC frei
Inhalt:
1 Pannenwarndreieck Euro-Mini XS
1 KFZ-Verbandstofffüllung DIN 13164-2022 in Folientasche
1 Pannenwarnweste Polyester DIN EN ISO 20471

CARAT-NR. Größe VE
3 11 01 65/2 440 x 50 x 115 mm schwarz 1

Austauschset DIN 13164

Austauschp!ichtige Teile der DIN 13164-2022
Inklusive Feuchttücher und P!asterset für DIN-Füllungen.
28-teilig, für Kfz-Verbandkästen, -taschen und -Kombitaschen

CARAT-NR. VE
3 11 01 52/0 1

Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkasten aus 
PP-Kunststoff, schlagfest und 
bruchsicher. Mit Gummidich-
tung. 
Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung 
nach DIN 13157:2021-11 in 
Folientasche

CARAT-NR. Größe VE
3 11 01 53/8 255 x 166 x 80 mm grün 1

Wandhalterung

Für Betriebsverbandkasten 
klein DIN 13157. Material: 
PP-Kunststoff

CARAT-NR. VE
3 11 01 57/9 grün 1

Erste Hilfe Koffer SAN C

Inhalt nach DIN 13157-2021-11 
ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummi dichtung 
und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz 
der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plom-
bierbar
Inkl. 1 Arretierung

CARAT-NR. Größe VE
3 11 01 59/5 310 x 130 x 210 mm rot 1
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Warndreieck EU Spider XS

•	Extrem leicht und platzspa-
rend

•	Gemäß EU-Richtlinien mit 
  Prüf-Nr. E8 27R031151

•	Lieferung im roten Kunststoff-
köcher

CARAT-NR. VE
2 38 00 35/2 1

Warnweste

Polyester, EN ISO 20471, 
mit Klettverschluss und zwei 
re"ektierenden Streifen.

CARAT-NR. VE
4 42 18 91/5 orange 1
4 42 18 92/3 gelb 1

P!asterspender Plum 
QuickFix

Mit 45 elastischen und 45 
wasserfesten P"astern. Eine 
P"asterkombination, die 
verschiedenen Erfordernissen 
am Arbeitsplatz gerecht 
wird. P"asterpacks nachbe-
stellbar.

CARAT-NR. VE
3 11 02 20/5 1

P!aster wasserfest

45 Stk. wasserfeste P"aster, beson-
ders für feuchte Arbeitsumgebungen 
geeignet. Die P"aster sind aus 
schützendem PE-Material hergestellt. 
P"astergröße: 72 x 25 mm.

CARAT-NR. VE
3 11 01 99/1 1

P!aster elastisch

45 Stk. elastische Textilgewebe-
p"aster, die sich den Bewegungen 
der Haut anpassen und somit sehr 
angenehm zu tragen sind. Die P"as-
ter sind besonders atmungsaktiv. 
P"astergröße: 72 x 25 mm.

CARAT-NR. VE
3 11 02 21/3 1

Augenspülstation

Wandstation mit Wandhal-
terung 
Einfache Montage. Mit 1 x 
Augenspülung Plum, 500 ml.

CARAT-NR. VE
3 11 02 17/1 1

Erste-Hilfe-Wandstation

Augenspülung inklusive pH 
Neutral und Augenspülam-
pullen, Wundverband mit 
Kompressen, Wundreini-
gungstücher, P"aster und 
Verbrennungsgel für die 
Erste-Hilfe bei kleineren 
Verbrennungen. 
Alle Artikel sind einzeln nach-
bestellbar.

CARAT-NR. VE
3 11 02 19/7 1
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Gerätebatterie Longlife Power

•	The powerful Alkaline
•	Die kraftvollste Batterie für energiehungrige Geräte
•	Mehr Energie für eine längere Nutzung der mobilen Geräte

CARAT-NR. VE
2 41 00 99/2 9 V-Block 1er Blister 1
2 41 00 97/6 Mono D 2er Blister 1
2 41 00 95/0 Baby C 2er Blister 1
2 41 00 91/9 Mignon AA 4er Blister 1
2 41 05 47/0 Mignon AA 10er Blister 1
2 41 05 69/4 Mignon AA 24er Box 1
2 41 00 89/3 Micro AAA 4er Blister 1
2 41 05 46/2 Micro AAA 10er Blister 1
2 41 05 68/6 Micro AAA 24er Box 1

Knopfzelle Professional  Electronics

•	Lithium Knopfzellen für eine Vielfalt verschiedenster Geräte- 
und Verbraucheranforderungen

•	Qualität und Langlebigkeit

CARAT-NR. VE
2 41 01 80/0 CR 2016 1er Blister 1
2 41 01 76/8 CR 2025 1er Blister 1
2 41 05 70/2 CR 2025 5er Blister 1
2 41 01 75/0 CR 2032 1er Blister 1
2 41 05 71/0 CR 2032 5er Blister 1
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ES KÖNNEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN FÜR FRACHT, MONTAGE UND EINWEISUNG ENTSTEHEN.
Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern. · Dieser Prospekt gilt für Personen jeglichen Geschlechts. Lediglich aus redaktionellen 
Gründen wird im Folgenden die männliche Form verwandt. Abbildungen können abweichen. OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange der Vorrat reicht – für Druckfehler keine Haftung – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Impressum: Herausgeber und Redaktion:
CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG · Am Victoria-Turm 2 · 68163 Mannheim · Konzeption, Gestaltung, Satz und Layout: agenzia:gmbh · Voithstraße 30 · 71640 Ludwigsburg · Print & Logistik Management: Komeso GmbH · Rebhalde 7, 70191 Stuttgart. 
Bilder/Quellnachweis: © kwangmoo/123rf.com, bhakpong/123rf.com. © CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, 05/2022

Mehr Infos bei Ihrem CARAT-Großhändler oder unter 
www.carat-gruppe.de

FÜR ALLES!

DER EINE
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